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Gebéude d
Gebaudetyp freistehendes Einfamilienhaus
. Adresse Niersstr.18
41189 Monchengladbach
Gebaudeteil * Wohngebaude
Baujahr Gebaude * 1604
Baujahr Warmeerzeuger * * 1993
Anzahl der Wohnungen 1
Gebﬂudenumche (A 1M11,5m* l [ nach § 82 GEG aus der Wohnflache ermittelt
Wesentllche Energietrager fur Heizung * Erdgas E
Wesentliche Energietrager fir Warmwasser * Erdgas E
Erneuerbare Energien Art Verwendung:
Art der Laftung * X Fensterloftung [J Loftungsanlage mit Warmer(ckgewinnung
(J SchachtlOftung [J Loftungsanlage ohne Warmer(ckgewinnung
Art der Kahlung * [ Passive Kahlung [J Kohlung aus Strom
[J Gelieferte Kaite [J Kahlung aus Warme
. Inspektionspflichtige Klimaanlagen ® Anzahl. 0 Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des [J Neubau [J Modemisierung (J Sonstiges (freiwillig)
Enemmuswelses JX( Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)
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Hinweise zu den Angaben (iber die energetlsche Qualitat des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun- '
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen {iberschlagige Ver-
gleiche ermdglichen (Erliuterungen ~ siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energlebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[J Der Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentomer )8( Aussteller

[J Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (freiwillige Angabe).
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Hinweise zur Verwendung’ des Energleauswelses

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis Ist lediglich dafiir gedacht, einen ubersdwlaglgen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.
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Aussteller (mit Anschrift und Berufsboumrijno) Unterschrift des Ausstellers
# $E3y , ¢

Sascha Heinen-Meiers

Schomsteinfegermeister und Energieberater
Erkelenzer Str. 32 :
41849 Wassenberg L

Ausstellungsdatum 31.03.2023

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

Mehrfachangaben moglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte LUftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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E N E RG I EA U SWE I S fir Wohngebéude

t{ gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 20. Juli 2022
QEDNTLE SORRABETY et e (Bl ies 223
Berechneter Energiebedarf des Gebadudes Registriernummer: NW-2023-004483999
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. Energiebedarf
Trelbhausgasemissionen 108,1 kg CO,-Aquivalent /(m*-a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

4434 kWh/(m*-a)

1560 176 200 226 >250

4915 kWh/(m*-a)
Primirenerglebedarf dieses Gebdudes

1
Anforderungen gemas GEG ' i rechnungen verwendet

)8( Verfahwvannech DIN V/4108.8 urd DINV 470110
Enmarencryiebedart ) Verfahren nach DIN V 18599
IstWert 4916 KWh(m'a) Anforderungswet 123,65 KWh/(ma) ] Regelung nach § 31 GEG ("Modeligebaudeverfahren®)

[J Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Energetische Qualitat der Gebaudehdlle H,'
Ist-Wert 1,33 WI(m*K) Anforderungswert 0,56 WI/(m*K)

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [J eingehalten

Endenerglebedarf dieses Gebaudes [Pﬂlchtangabe in Immoblllenanzelgen] 443 4 KWh/(m?a)

; Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energlen Vergleichswerte Endenergie *

" Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und

Kalteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG
Antell der

Deckungs- Pflichterfl-
Art: antell: lung:

nm 0 | E [TFTES

100 125 150 175 200 228 >2%0

A ﬂ&'m
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MaBnahmen zur Einsparung *

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-

| ung des Wirme- und Kalteenergiebedarfs werden durch eine MaB-

. nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gema8 § 34 Absatz 2
GEG erflilit.

[J Die Anforderungen nach § 45 GEG In Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.

[J MaRnahme nach § 45 GEG in Kombination gemag § 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfallung: %

- Erlduterungen zum Berechhypgsverfahren

Das GEG Iasstfur die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren
kénnen Insbesondere wegenstandardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Rickschilsse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. DieausgewlesenenBedarfswertederSkalasindspe-
| Zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache
| (A, die im Aligemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.

siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG ]
nur bei Neubau )
EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

1
2
3
4
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Erfasster Energleverbrauch des Gebiudes Registriernummer: NW-2023-004483999 ‘ 3 3

ISR
r Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent /(m*-a)
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Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser i

Zeltraum Primar- Energie- Antell Anteil Kima-
o bis Energletrager energie- | verbrauch |Warmwasser| Heizung faktor
faktor- [kWh) [kWn] [kWh]

i
[J weitere Eintrage in Anlage '

Vergleichswerte Endenergie °

—l§ | o |7e [TFEH R

100 125 150 175 200 225 >250

Die modelihaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebdude, In denen Warme fir Heizung und

Q N N . I & g

5: é, 35, #ipb ‘ 5{5 35. > & a}? mfmwasur durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
g 9 N & 9 & :
:f § S“ S ésge‘? _Q%é‘ gioé‘ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
¢ £§ ~zf(\f CA A &3 S beheizten Gebaudes verglichen werden, (st zu beachten,
‘$ Q‘/‘éf §5 & dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
P &QS q’? f Energieverbrauch als bel vergleichbaren Gebauden mit
S & Kesselheizung zu erwarten ist.
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Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung des Energleverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzflache (A,) nach dem GEG, die im Aligemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab
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' siehs Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
? gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh
* EFH: Einfamilienhaus, MFH. Mehrfamilienhaus

Hotigenroth Sof AG, Energ Prof DPLUS 1104
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gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 20. Juli 2022
Clovr.ic) o
Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: NW-2023-004483999 @

! Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
MaBnahmen zur kostenganstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X moglich 0 nicht moglich

Empfohlene Modemisierungsmanahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- | Amortisa- pro eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit | maB- tionszeit Kilowattstunde
groBerer | nahme Endenergle
Modemi-
1 | Dach Dammung 16 cm WLS 035 X O
2 Winde AuBiendammung 14 cm WLS 035 X @]
3 Fenster Warmeschutzverglasung =X m]
I 4 Keller Dammung 10 cm WLS 035 = ()
I [ weitere Eintrage im Anhang
Hinwels: Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energleberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Sascha Helsnt:n:;z‘M:I:ar:.9 Schornsteinfegermeister und Energieberater
sind erhaltlich bel/unter: et ad Wessenberg

Ergéinzende Erliuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Erlduterungen
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~ Angal el il - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Antell zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-

)j ausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu

. beschranken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energleausweis durch die Angabe
.Gebaudeteil* deutlich gemacht

Energlen - Seite 1
Hier wird darOber informiert, woflr und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben
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Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
|| des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rlckschilsse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primdrenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb4udes ab. Er
berucksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenerglefaktoren
! auch die sogenannte ,Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowle eine die
. Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
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i’ Angegeben Ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust Er beschrelbt die

. durchschnittiiche energetische Qualitat aller warmedbertragenden Um-

| fassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auler-

. dem stellt das GEG bel Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

| Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes

. Endenergiebedarf - Seite 2

,‘;_} Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
. lich bendtigte Energiemenge fur Heizung, LOftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebdude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter BerUcksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
' die notwendige LOftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz
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' Nach dem GEG mUssen Neubauten In bestimmtem Umfang emeuerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien* sind die Art der
eingesetzten emeuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Warme- und Kalteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
fllung abzulesen. Das Feld ,Malnahmen zur Einsparung* wird ausge-
falit, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder volistandig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
maR § 45 GEG erflllt werden,

|
[
{
| An n zur Nutzun rbarer len —
|
¥

|
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' slehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energleausweises
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Endenergieverbrauch - Seite 3 :

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt
Dabel werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt Der erfasste =

Energleverbrauch far die Heizung wird anhand der konkreten Ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fuhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung
des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den kanftig zu |

erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich, insbesondere kdnnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfUr ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie- |

benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Uber eine Pauschale *

berOcksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkohlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung*
Zu entnehmen.

leverb -
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fUr das Gebaude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager ber(icksichtigen

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als aquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fir Immobilienanzeigen ~ Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3

I -

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fur grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind

Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte for die einzelnen
Vergleichskategorien liegen




